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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»
Раздел 3 «Смета на строительство»

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

2. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
3. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

4. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги

5. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы

6. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

7. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Часть 2

8. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования

9. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство

10. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

11. ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
12. ГОСТ 21.1701-97 Правила оформления рабочей документации автомобильных дорог 
1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство объекта
Рельеф местности холмистый, а также имеет слабовыраженные формы неровностей.
Район местонахождения территоррии относится ко II-ой дорожно-климатической зоне, 4-ой подзоне (согласно СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СП34.13330) приложение №1). 

           Климат зоны - умеренно-континентальный. Максимальная температура - +36 С, минимальная - -38 С, среднегодовая - +5,3 С.

           Продолжительность теплого периода с температурой выше 0 С - 220-230 дней, с температурой выше +10 С - 140 дней.

           Средняя продолжительность зимнего периода - 155 дней.

           Максимальная высота снежного покрова - 70 см.

           Глубина промерзания для суглинистых грунтов - 1,19 м; для песков мелких и пылеватых - 1,45 м; для супесей - 1,50 м.

           Преобладающие ветры - юго-западные. Средняя скорость ветра 2,5 м/сек.

           Продолжительность осенне-весенней распутицы - 30-35 дней.

2. Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения объекта. 
Особые природно-климатические условия земельного участка (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.), предоставляемого для размещения объекта, отсутствуют.
3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта.
   Изыскания о прочностных  и деформационных характеристиках грунта в основании объекта не производились.
4. Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части объекта;
    Изыскания об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части объекта не производились 
5. Сведения о категории и классе объекта 
Проектируемая дворовая территория относится к категории: улицы в жилой застройке.
6. Сведения о проектной мощности объекта 
Расчетная скорость движения (v) по проезду составляет 40 км/ч.
Расчетная интенсивность движения – 2 прив.ед/ч на полосу движения.
7. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации объекта 
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации объекта, не требуются.
8. Основные требования к грунтам отсыпки, плотность грунта насыпи и величины коэффициентов уплотнения для различных видов грунта, расчет объемов земляных работ 
    Песчаный подстилающий слой принят по  ГОСТ 8736-2014,  

9. Отвод поверхностных вод 
Отвод поверхностных вод с проезжей части обеспечивается поперечными и продольными уклонами. Поперечный уклон проезжей части - 20‰.
10. Типы конструкций и ведомость дорожных покрытий
Конструкции дорожной одежды:
ТИП 1

- песчаное основание – 0,2 м;
- основание из щебня М600 (фр. 40-70) ГОСТ 8267-93 – 0,18 м;

- расклинцовка щебня из асфальта Тип В 3 марки ГОСТ 9128-2013 – 35 т/1000 м2

- подгрунтовка битумом – 0,3 т/1000 м2;

- покрытие из а/б Тип В 3 марки по ГОСТ 9128-2013 – 0,05 м.

ТИП 2

- выравнивающий слой из щебня М-600 (фр. 40-70) ГОСТ 8267-93 – 0,13 м;

- расклинцовка щебня из асфальтобетона Тип В 3 марки ГОСТ 9128-2013 – 35т/1000 м2;

- подгрунтовка битумом – 0,4т/1000 м2;

- покрытие из а/б Тип В 3 марки ГОСТ 9128-2013 – 0,05 м.
ТИП 3
- устранение локальной ямочности щебнем М600 (фр. 40-70) ГОСТ 8267-93;
- подгрунтовка битумом – 0,8 т/1000 м2;

- покрытие из а/б Тип В 3 марки по ГОСТ 9128-2013 – 0,05 м.
Конструкции тротуаров:
ТИП 5 

- песчаное основание , ГОСТ 8736-2014 – 0,15 м;

- основание из щебня М600 (фр. 20-40) ГОСТ 8267-93 – 0,12 м;

- а/б покрытие, Тип Г 3 марки по ГОСТ 9128-2013 – 0,04 м.

ТИП 6

- выравнивающий слой из щебня М600 (фр. 5-20), ГОСТ 8267-93 – 0,10 м;

- а/б покрытие, Тип Г 3 марки по ГОСТ 9128-2013 – 0,04 м.

ТИП 7

- а/б покрытие, Тип Г 3 марки по ГОСТ 9128-2013 – 0,04 м.
Ведомости дорожных покрытий  представлены в графической части.
Конструкции дорожной одежды автомобильных дорог запроектированы в соответствии ОДН 218.046-01. Конструкции дорожной одежды приведены в графической части раздела.
Графическая часть

